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Elektro-Hochhubwagen witginger

Technische Daten SWE100
1.1 Hersteller Toyota
12 [Typ SWE100
S |13 |Antrieb Batterie
% 14 Bedienung Geh
g 1.5 Tragfahigkeit/Last Q kg 1000
x (16 Lastschwerpunkt © mm 600
1.8 Lastabstand X mm 663
1.9 Radstand y mm 1195
= |21 Eigengewicht inkl. Batterie kg 809
% 2.2 | Achslast mit Last (Anriebsrad/Stiitzrollen/Gabelrollen) kg 350/280/1185
O 23 |Achslast ohne Last (Anriebsrad/Stitzrollen/Gabelrollen) kg 350/230/235
3.1 Bereifung (Anriebsrad/Stitzrollen/Gabelrollen) Polyurethane
§ 32 Reifengrofe vorn mm @230x70
E 3.3 | ReifengrdRe hinten mm | @85x95
& |34 |Rader optional mm | @125x50
.§ 35 Rader, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben) 1x+2/2
2 |36 Spurweite vorn b, mm 550
3.7 | Spurweite hinten b, mm | 390
4.2 Hohe HubgerUst eingefahren h, mm 21437
4.3  |Freihub h, mm [76%
44 |Hub h, mm |3210%
Hubhdhe h,, mm |3300%
45 Hohe Hubgeriist ausgefahren h, mm | 3720
4.8 | Standhéhe (Plattform Sonderausstattung) h, mm 150
4.9 Deichselhdhe in Betrieb ohne Plattform, min./max. h, mm | 865/1235
& Deichselhdhe in Betrieb mit Plattform, min./max. h., mm 1055/1235
€ (415 |Gabelhhe abgesenkt h, |mm |90
2 |419 |Gesamtiange ] mm | 1831
é 4.20 | Lange einschl. Gabelriicken l, mm | 683
2 |421 |Gesamtbreite b, mm | 770
& [422 |GabelzinkenmaRe slel | mm 60/180/1150*
4.24 | Gabeltragerbreite b, mm | 674
4.25 | MaB Uber Gabel b, mm 570
4.31 | Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerist m, mm |27
4.32 | Bodenfreiheit Mitte Radstand m, mm 27
4.34.1 | Arbeitsgangbreite bei Palette 1000x1200 quer **) A, mm 2234
4.34.2 | Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 langs **) A, mm | 2216
4.35 | Wenderadius W, mm | 1346
s |51 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last km/h | 6/6
5 (52 Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s | 0,14/0,28
é 5.3 Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s 0,38/0,38
_‘3 5.8 Max. Steigfahigkeit mit/ohne Last % 8121
3 [510 |Betriebsbremse Elektromagnetisch
6.1 Fahrmotor, Leistung S2 60 min. kw 1,0
6.2 Hubmotor, Leistung bei S3 15% kw 227
6.4 Batteriespannung, Nennkapazitét VIAh | 24/150 *
S |65 |Batteriegewicht kg 144
2 |66 Energieverbrauch gemaf VDI-Zyklus kWh/h | 0,49
Energieverbrauch gemal EN16796:2016 kWh/h | 0,42
6.7 Umschlagleistung th (36,9
6.8 Energieverbrauch bei Umschlagleistung kWh/h | 0,81
§ 8.1 Art der Fahrsteuerung Wechselspannung
.z
A3

) GemaR Betriebsstandard gemessen

2 6%

*) Weitere Optionen sind verfiigbar, durch die sich andere Werte ergeben
**) Arbeitsgangbreite gem. VDI 2198

Daten basieren auf Standard Batterieraum: klein, h,, = 3300 mm, Duplex Tele Hubgerist.

H<)

Alle Daten basieren auf der Tabellenkonfiguration. Andere Konfigurationen kénnen zu anderen Werten fiihren.

Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB Produkte und Spezifikationen kinnen ohne vorherige Ankiindigung Anderungen unterzogen werden.




Batterieabhangige Abmessungen

BT Staxlo

SWE100
Abmessungen Batterieraum
Klein Mittel GroR
1.9 Radstand y mm 1195 1252 1302
Gesamtlange
419 ohne Plattform I, mm 1831 1888 1938
mit Plattform oben/unten mm 1916/2306 1973/2363 2023/2413
Lange einschl. Gabelriicken
4.20 ohne Plattform l, mm 681 738 788
mit Plattform oben/unten mm 766/1156 823/1213 873/1263
Arbeitsgangbreite bei Palette 1000x1200 quer
4341 | ohne Plattform A, mm 2234 2291 2341
mit Plattform oben/unten mm 2319/2719 237612776 2426/2826
Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 l&ngs
4.34.2 | ohne Plattform A, mm 2216 2273 2323
mit Plattform oben/unten mm 2301/2701 2358/2758 2408/2808
Wenderadius
4.35 ohne Plattform W, mm 1346 1403 1453
mit Plattform oben/unten mm 1431/1831 1488/1888 1538/1938
6.4 Batteriespannung, Nennkapazitét, Lead-Acid K, V/Ah 24/150 24/225 24/300
Batteriespannung, Nennkapazitat, Li-lon K, V/Ah 24/105 24/210
6.5 Batteriegewicht, nominal kg 144 192 248
Batteriegewicht, min.-max. kg 139 - 285 139 - 285 139 - 285
Abmessungen des Hubgerustes
SWE100 Simplex Duplex Tele Duplex Tele Freisicht
hy, Hubhdhe (h,;+h,) mm 1400 1700 2700 2900 3300 2700 2900 3300
h, Hub mm 1310 1610 2610 2810 3210 2610 2810 3210
h, Hohe Hubgeriist eingefahren mm 1825 2125 1848 1948 2148 1843 1943 2143
h, Freihub mm 1400 1700 76 76 76 76 76 76
h, Hohe Hubgerist ausgefahren mm 1825 2125 3125 3325 3725 3120 3320 3720
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Gerateeigenschaften:

* BT Powerdrive

* Elektronische Fingertipp-Tasten

* Elektronisches Regeneratives Bremsen (Energierickgewinnung)
* Elektronische Geschwindigkeitsregelung
 Bediener-Sicherheit

* Ablagefacher

» Automatische Abschaltung

* Kriechgangfunktion bei senkrechter Deichsel 'Click-2-Creep’
* Programmierbare Leistungsparameter

 Einfacher Zugang bei Wartungsarbeiten

* Integriertes Ladegerat (optional)

* Klappbare Fahrerplattform (optional)

* Toyota |_Site: Flottenmanagementsystem (optional)

* Hydraulikdl fur Kihlhauseinsatz (optional)

GABELSTAPLER
CENTER KAMEN

\. 02307 - 208150 Gabelstapler-Center Kamen
GmbH & Co. KG
4 info@gabelstapler-center.de An der Seseke 30

59174 Kamen
@ www.gabelstapler-center.de
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Elektro-Hochhubwagen 12- 1.4t

BT staxio
W-Serie
SWE120
SWE140

TOYOTA
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Elektro-Hochhubwagen witginger

Technische Daten SWE120 SWE140
1.1 Hersteller Toyota Toyota
12 |Typ SWE120 SWE140
s [13 Antrieb Batterie Batterie
.§ 1.4 Bedienung Geh Geh
E 1.5 | Tragfahigkeit/Last Q kg | 1200 1400
2 |16 Lastschwerpunkt c mm | 600 600
1.8 Lastabstand X mm | 645 645
1.9 Radstand y mm | 1252 1252
= |21 Eigengewicht inkl. Batterie kg [907 907
% 2.2 | Achslast mit Last (Antriebsrad/Stiitzrollen/Gabelrollen) kg |400/290/1445 450/245/1640
O |23 | Achslast ohne Last (Antriebsrad/Stitzrollen/Gabelrollen) kg |400/250/285 450/200/285
3.1 Bereifung (Antriebsrad/Stiitzrollen/Gabelrollen) Polyurethane Polyurethane
= 3.2 Reifengrofe vorn mm | @230x70 @230x70
E 3.3 |ReifengroRe hinten mm | @85x95 @85x95
£ |34 Réder optional mm | @125x50 @125x50
5;' 35 Rader, Anzahl vorn/hinten (x = angetrieben) 1x+2/2 1x+2/2
£ (36 Spurweite vorn b, mm | 550 550
3.7 | Spurweite hinten b, mm | 390 390
4.2 Hohe Hubgeriist eingefahren h, mm | 2143% 2168
43  |Freihub h, mm |76 76%
44  |Hub h, mm | 3210 3165
Hubhohe h,, mm | 3300 % 3255%
45 Hohe Hubgeriist ausgefahren h, mm | 3720 % 3725%
48 Standhohe (Plattform Sonderausstattung) h, mm | 150 150
49 Deichselhdhe in Betrieb ohne Plattform, min./max. h, mm | 865/1235 865/1235
5 Deichselhohe in Betrieb mit Plattform, min./max. h, mm | 1055/1235 1055/1235
§’ 4.15 | Gabelhdhe abgesenkt h, mm |90 90
2 419 | Gesamiiange I, | mm |1906 1906
% 4.20 | Lange einschl. Gabelriicken l, mm | 756 756
B |421 |Gesamtbreite b, | mm |770 770%
& [422 |GabelzinkenmaRe sle/l | mm |60/180/1150% 70/180/1150 *
4.24 | Gabeltragerbreite b, mm | 674 674
4.25 | MaB Uber Gabel b, mm | 570% 570
4.31 | Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerust m, mm |27 27
4.32 | Bodenfreiheit Mitte Radstand m, mm |27 27
4.34.1 | Arbeitsgangbreite bei Palette 1000x1200 quer **) A, mm | 2300 2300
4.34.2 | Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 langs **) A, mm | 2287 2287
4.35 | Wenderadius W | mm [1403 1403
5.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last km/h | 6/6 6/6
2 |52 Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s |0,12/0,28 0,11/0,28
_‘3 53 Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s |0,38/0,38 0,37/0,38
3 |58 Max. Steigfahigkeit mit/ohne Last % |8/12" 8/12"
5.10 | Betriebsbremse Elektromagnetisch Elektromagnetisch
6.1 Fahrmotor, Leistung S2 60 min. kW [1,0 1,5
6.2 Hubmotor, Leistung bei S3 15% kW (222 222
6.4 Batteriespannung/Kapazitat VIAh | 24/225 % 24/225*
S |65 |Batteriegewicht kg [192) 1929
2 (66 Energieverbrauch gemaR VDI-Zyklus kWh/h | 0,79 0,94
Energieverbrauch gemal EN16796:2016 kWh/h | 0,6 0,71
6.7 Umschlagleistung th 52,8 61,9
6.8 Energieverbrauch bei Umschlagleistung kWhth | 1,07 1,39
{'.a, 8.1 Art der Fahrsteuerung Wechselspannung Wechselspannung
2
A

) GemaR Betriebsstandard gemessen

26%

*) Weitere Optionen sind verfiigbar,
durch die sich andere Werte ergeben

**) Arbeitsgangbreite gem. VDI 2198

Daten basieren auf Standard Batterieraum: Mittel, h,, = 3300 mm (SWE120) und 3255 mm (SWE140), Duplex Tele Freisicht Hubgeriist.

HA)

Alle Daten basieren auf der Tabellenkonfiguration. Andere Konfigurationen kénnen zu anderen Werten fihren.

Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB Produkte und Spezifikationen kdnnen ohne vorherige Ankiindigung Anderungen unterzogen werden.




BT Staxlo

Batterieabhangige Abmessungen
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SWE120 SWE140
Batteriewechsel
Abmessungen nach oben seitlich nach oben seitlich
Batterieraum Mittel GroR GrofR Mittel GroR GroR
1.9  |Radstand y mm 1252 1302 1302 1252 1302 1302
Gesamtlange
419 | ohne Plattform I, mm 1906 1956 1956 1906 1956 1956
mit Plattform oben/unten mm | 1991/2381 | 2041/2431 | 2041/2431 | 1991/2381 | 2041/2431 | 2041/2431
Lange einschl. Gabelrlicken
4.20 ohne Plattform l, mm 756 806 806 756 806 806
mit Plattform oben/unten mm 841/1231 | 891/1281 | 891/1281 | 841/1231 | 891/1281 | 891/1281
Arbeitsgangbreite bei Palette 1000x1200 quer
4.34.1| ohne Plattform A, mm 2300 2350 2350 2300 2350 2350
mit Plattform oben/unten mm | 2385/2785 | 2435/2835 | 2435/2835 | 2385/2785 | 2435/2835 | 2435/2835
Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 langs
4.34.2| ohne Plattform " mm 2287 2337 2337 2287 2337 2337
mit Plattform oben/unten mm | 237212772 | 2422/2822 | 2422/2822 | 2372/2772 | 2422/2822 | 2422/2822
Wenderadius
435 | ohne Plattform W, mm 1403 1453 1453 1403 1453 1453
mit Plattform oben/unten mm | 1488/1888 | 1538/1938 | 1538/1938 | 1488/1888 | 1538/1938 | 1538/1938
6.4 Batteriespannung, Nennkapazitét, Lead-Acid Ky V/Ah 241225 24/300 241260 241225 24/300 241260
Batteriespannung, Nennkapazitat, Li-lon K, V/Ah 24/105 241210 - 24/105 241210 -
6.5 Batteriegewicht, nominal kg 192 248 221 192 248 221
Batteriegewicht, min.-max. kg 185-285 | 185-285 | 185-285 | 185-285 | 185-285 | 185-285
Abmessungen des Hubgerustes
SWE120 Simplex Duplex Tele Duplex Tele Freisicht Duplex Hi-Lo Triplex Hi-Lo
h,, | Hubhthe (h,+h,) mm | 1400 1700| 2700 2900 3300 3700 4150| 2700 2900 3300 3700 4150| 2700 2900 3300 3700 4150| 3300 3700 4150 4500
ha Hub mm | 1310 1610| 2610 2810 3210 3610 4060| 2610 2810 3210 3610 4060| 2610 2810 3210 3610 4060| 3210 3610 4060 4410
h1 Hohe Hubgeriist eingefahren | MM | 1825 2125|1843 1943 2143 2343 2568 | 1843 1943 2143 2343 2568 | 1843 1943 2143 2343 2568 | 1720 1854 2004 2120
hz Freihub mm | 1400 1700| 76 76 76 76 76 | 76 76 76 76 76 |1330 1430 1630 1830 2054 | 1180 1314 1464 1580
h4 Hohe Hubgeriist ausgefahren | MM | 1825 2125|3125 3325 3725 4125 4575|3120 3320 3720 4120 4570 [ 3141 3341 3741 4141 4591 | 3747 4149 4599 4947
SWE140 Duplex Tele Freisicht Duplex Hi-Lo Triplex Hi-Lo
h,, | Hubhdhe (h,+h,) MM | 2655 2855 3255 3655 4105 | 2655 2855 3255 3655 4105 | 3255 3655 4105 4455 4755
h3 Hub mm | 2565 2765 3165 3565 4015 | 2565 2765 3165 3565 4015 | 3165 3565 4015 4365 4665
h1 Hohe HubgerUst eingefahren | mm 1868 1968 2168 2368 2593 1843 1943 2143 2343 2568 1720 1854 2004 2120 2220
hz Freihub mm 76 76 76 76 76 1284 1384 1584 1784 2009 1134 1268 1418 1534 1634
h4 Hohe Hubgeriist ausgefahren | mm | 3125 3325 3725 4125 4575 3141 3341 3741 4141 4591 3747 4149 4599 4947 5247
'  E— =T R




Gerateeigenschaften:

* BT Powerdrive

* Elektronische Fingertipp-Tasten

* Elektronisches Regeneratives Bremsen (Energierickgewinnung)
* Elektronische Geschwindigkeitsregelung
 Bediener-Sicherheit

* Ablagefacher

» Automatische Abschaltung

* Kriechgangfunktion bei senkrechter Deichsel 'Click-2-Creep’
* Programmierbare Leistungsparameter

 Einfacher Zugang bei Wartungsarbeiten

* Integriertes Ladegerat (optional)

* Sensi-lift (optional)

* Klappbare Fahrerplattform (optional)

* Toyota |_Site: Flottenmanagementsystem (optional)

* Hydraulikdl fur Kihlhauseinsatz (optional)
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